primaSono”
Akustikbilder

primaSono” - Akustikbilder von Wilbri sind mit hochwirksamen Damm-Materialkombinationen
gefillt und reduzieren den Hall in R&umen. Ausgewogene Raumakustik sorgt fiir entspannte
Gesprachsatmosphare in Biiros, Konferenzrdumen, Gastronomie und Ladengeschéaften.

Aber auch im privaten Bereich - insbesondere modernem Ambiente — kénnen primaSono™-
Akustikbilder in Einrichtungskonzepte eingebunden werden und verbessern die
Wohnatmosphére.

Mit hochfeinen Druckergebnissen und einer individuell entwickelten Fertigungstechnik werden
primaSono”- Akustikbilder zu Exponaten der besonderen Art.

Technische Daten

® Verstarkter Alurahmen in 50 mm Hohe mit innen-
liegenden Langs- und Querverstarkungen

o
® Die Bespannung besteht aus einem 250 g/m?2 %ovo\\**
schallabsorbierendem Polyestergewebe
® Innenist der primaSono™”- Akustikrahmen mit
zwei Lagen Akustikschaumstoff, eine Lage in N
20 mm Starke, genoppt, gefertigt aus duromerem
Akustik - Schaumstoff zur optimalen Absorption Gesamttiefe 50 mm
Membran
24 mm starkem MH (Melaminharz) - Schaumstoff ﬂ (hohe Frequenzen)
mit homogener, poréser Oberflache fiir maximale
Schallabsorption ab 250 Hz.
oppenmembran
Um die Schwingungsaktivitat zu erhéhen sind die :jr'i?ednge

Frequenzen

jeweiligen Materialien mit geringem Abstand
zueinander verbaut.

individuelle Gestaltung
Frontmembran

® Alle primaSono™” - Produkte sind schwer (spezieller Akustikstoff)

entflammbar, gemaB Norm B1nach DIN 4102.




